
Der neue iQoanda Auslass ergänzt unser preisgekröntes Angebot  
an Design-Blenden um eine neue raffinierte Variante. 

 ■ Hochwertiger Zu- und Abluftdurchlass
 ■ Zeitloses Design für jedes Wohnambiente
 ■ Einfache, schnelle Montage – typisch Pluggit
 ■ Maximale Luftleistung von 45 m³/h

Die Lüftungsspezialisten für den Wohnungsbau
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www.pluggit.com

PluggLine  Design-Blende iQoanda

iQoanda Luftauslass – 
Die neue Design-Blende für Zu- und Abluft
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Weitere gute Ideen:

www.pluggit.com

Pluggit  Zubehörprogramm

Mit den modular zu ergänzenden Zubehöroptionen für Ihre Pluggit 
Wohnraumlüftungsanlage können Sie für ein noch optimaleres Wohlfühlklima in 
Ihrem Zuhause sorgen. Ganz nach Ihren Wünschen. Einfach und schnell.

Frische Luft und mehr ...

Jetzt bei 

Ihrem Fachbetrieb

bestellen!
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Für hochwertige Zu- und Abluftdurchlässe

 ■ Standard- oder Design-Varianten für jeden Einrichtungsstil
 ■ Quadrat- oder Rechteck-Format je nach Einsatzbereich und Luftmenge 
 ■ Schnelle und unkomplizierte Montage

www.pluggit.com

Vielfalt und Design für frische Luft

PluggLine  Zu- und Abluftblenden

Luftaufbereitung durch Ionisation und Photooxidation

• Reduziert drastisch eingehende Schadstoffe
• Ideal für Allergiker
• Direkt kombinierbar mit Pluggit Avent Lüftungsgeräten

PluggVoxx by bioclimatic

PluggVoxx  Luftaufbereitung

www.pluggit.com

Gesündeste Luft 
für Ihr Zuhause

www.pluggit.com

Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 München | Telefon +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100

Pluggit Design-Blende iQoanda
Artikel PluggLine Design-Blende iQoanda Set-Zuluft PluggLine Design-Blende iQoanda Set-Abluft

Artikelnummer EVB7S EVBP11S

Beschreibung Blende aus ABS mit Luftleitflügeln, Farbe weiß.  
Inklusive EVWS5 Wandeinbaueinlass /-auslass aus Kunststoff.  
Unterputz – erforderliche Einbautiefe min. 95 mm. Inklusive 
2 Anschlussstutzen FI150, passend für PluggFlex PK150.  
Inklusive 3 Blinddeckel

Blende aus ABS mit Luftleitflügeln, Farbe weiß.  
Inklusive EVWS5 Wandeinbaueinlass /-auslass aus Kunststoff.  
Unterputz – erforderliche Einbautiefe min. 95 mm. Inklusive 
2 Anschlussstutzen FI150, passend für PluggFlex PK150.  
Inklusive 3 Blinddeckel

Montage Montage in der Wand Montage in der Wand

Anschluss 1 oder 2 x PK150 1 oder 2 x PK150

Einsatz Zuluft Abluft

Einbautiefe 95 mm 95 mm 

Länge Blende 450 mm / Wandauslass 414 mm Blende 450 mm / Wandeinlass 414 mm

Breite Blende 125 mm Blende 125 mm 

max. Luftleistung 45 m³/h 45 m³/h

Material ABS ABS


