
Pluggit  AC200 Lüftungsgerät

Neuheit

www.pluggit.com

Komfortwohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung für den Wohnbau

• Leistungsfähig, energiesparend, wartungs- und montagefreundlich
• Schnelle, einfache Montage für jeden Wohnungsgrundriss bis 120m²
• Höchste Energieeffizienz mit einer Wärmerückgewinnung bis 90%   

und einem Standby-Wert von 0,32 W

Pluggit AC200 –  
die ideale Lüftungslösung für den Wohnbau



PLUGGIT GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 München | Telefon +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100

AC200 Anschluss-Set bestehend aus:
 ■ ACHR200:  Externes elektrisches 

Vorheizregister für AC200.  
Leistung 1200 Watt

 ■ ACKF200:  Externer Kanaltemperatur fühler für 
elekt. Vorheizregister ACHR200

 ■ ACRF200:  Externer Raumtemperatur fühler für 
elekt. Vorheizregister ACHR200

 ■ ACDS200: Differenzdruckschalter
 ■ IP125:  Dämmrohr für Wärme-, Schall dämmung 

und Kondensatschutz für Außen- und 
Fortluftleitung DN125

 ■ IPVS1-1:  IsoPlugg Verbindungsmuffe NW125
 ■ IPBO01-1: IsoPlugg Bogen 45° NW125
 ■ IPBO06-1: IsoPlugg Bogen 90° NW125

Lüftungsgerät Pluggit AC200:
 ■ Kapazität Lüfterstüfe 3 (Nennlüftung): 120-180 m³/h
 ■ Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 90 %
 ■ Abmessungen: H 824 x B 600 x T 327 mm
 ■ Automatischer Bypass
 ■ Modbus Protokoll
 ■ Gewicht: 15 kg
 ■ ErP: Energieeffizienzklasse A
 ■  Passivhauszertifikat liegt vor
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Pluggit  AC200 Lüftungsgerät

AC200 – Ihr Komplettangebot


