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Innovationen von Pluggit mit Mehrwert für Mensch und Umwelt

Installationsebenen der PLUGGIT Wohnraumlüftungssysteme mit  
Wärmerückgewinnung für Neubau und Sanierung, für alle  
Haus- und Wohnungstypen und nahezu alle Wohnungsgrundrisse
Alle Komponenten der Pluggit-Verteilsysteme sind lebensmittelecht und durch die typische „plugg-it“-Technologie 
schnell und einfach zu verbinden. Die zulassungs- und normkonforme, permanente Versorgung der einzelnen 
Räume mit frischer Luft wird über patentierte Verteiler geregelt. Optimierte Formteil- und Leitungsgeometrien 
sorgen für eine zug- und geräuscharme Luftverteilung. 

Installationsebene in der Dämmung
 ■  komplette Montage während Feininstallation 
 ■  keine statische Berechnung notwendig
 ■ geringe Aufbauhöhen
 ■  optimale Platzierung der Auslässe  

für Querlüftung
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Installationsebene unter der Decke
 ■  Montage unter abgehängten  

Decken oder Abkofferungen
 ■  ideal für nachträglichen Einbau  

bei Sanierungen
 ■ schnelle, einfache Montage
 ■  Quelllüftung durch patentierte  

iQoanda-Auslässe

Installationsebene in der Betondecke
 ■ geringe Aufbauhöhen
 ■  keine Kreuzungspunkte mit anderen 

Leitungssystemen
 ■ wenige Formteile
 ■ kurze Leitungswege

Innovationen von Pluggit mit Mehrwert für Mensch und Umwelt
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Wandgeräte

Artikel Wandgerät - Pluggit Avent P190

Artikelnummer AP190

  

Beschreibung Pluggit Avent P190 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium.  
4 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an der Geräteoberseite DN125, zusätzlicher Anschluss (ZUL) an der Geräteunterseite. 
Rechts-/Links-Variante durch Umschaltung am Gerät. Frontbedienfeld inkl. Alarmfunktion und 4 Lüftungsstufen gemäß 
DIN 1946-6. Luftvolumenstrom Stufe 3: 140 m³/h @ 100 Pa

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse: A
Schallleistung [LwA] = 49 db
Maximaler Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 180 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät und HACII und mindestens 2 in den Räumen installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren

Montage Wandmontage 

WRG DIBt 84,7 %

Luftvolumenstrombereich 50 – 180 m³/h

Netzspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme bei 100 m³/h @ 100 Pa = 24 W

Elektroeffizienz 0,32 Wh/m³

Ventilatoren rückwärtsgekrümmt DN190 EC

Schutzklasse IP21

Filterklassen G4 Standard 

Filterklassen F7 optional 

Sommerbypass optional 

ServoFlow optional 

Elektrisches Vorheizregister optional 

Fernbedienung optional 

Luftqualitätsmesser VOC / RH optional 

USB-Schnittstelle ja 

WLAN TCP / IP via Router ja 

Anschluss Modbus / IP via Router ja 

DIBt-Zulassung Z-51.3-315

Zertifikate DIBt, PHI, Prüfung nach DIN EN 13141-7

Clean Safe ja 

Breite 600 mm

Höhe 1.000 mm

Tiefe 430 mm

Gewicht 36 kg
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Wandgeräte

Artikel Wandgerät - Pluggit Avent P310 Wandgerät - Pluggit Avent P460

Artikelnummer AP310 AP460

   

Beschreibung Pluggit Avent P310 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium.  
4 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an der Geräteoberseite 
DN150, Rechts-/Links-Variante durch Umschaltung am Gerät.  
Frontbedienfeld inkl. Alarmfunktion und 4 Lüftungsstufen ge-
mäß DIN 1946-6. Luftvolumenstrom Stufe 3: 230 m³/h @ 100 Pa 

Pluggit Avent P460 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium.  
4 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an der Geräteoberseite 
DN180, Rechts-/Links-Variante durch Umschaltung am Gerät.  
Frontbedienfeld inkl. Alarmfunktion und 4 Lüftungsstufen ge-
mäß DIN 1946-6. Luftvolumenstrom Stufe 3: 350 m³/h @ 100 Pa

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse: A
Schallleistung [LwA] = 48 db
Maximaler Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 300 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät und HACII und mindestens 2 in den Räumen  
installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren

Energieeffizienzklasse: A
Schallleistung [LwA] = 56 db
Maximaler Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 450 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät und HACII und mindestens 2 in den Räumen  
installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren

Montage Wandmontage Wandmontage 

WRG DIBt 85,4 % 85,7 %

Luftvolumenstrombereich 70 – 300 m³/h 130 – 450 m³/h

Netzspannung 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme bei 150 m³/h @ 100 Pa = 27 W 250 m³/h @ 100 Pa = 50 W

Elektroeffizienz 0,29 Wh/m³ 0,31 Wh/m³

Ventilatoren rückwärtsgekrümmt DN190 EC rückwärtsgekrümmt DN225 EC

Schutzklasse IP21 IP21

Filterklassen G4 Standard Standard 

Filterklassen F7 optional optional 

Sommerbypass optional optional 

ServoFlow optional optional 

Elektrisches Vorheizregister optional optional 

Fernbedienung optional optional 

Luftqualitätsmesser VOC / RH optional optional 

USB-Schnittstelle ja ja 

WLAN TCP / IP via Router ja via Router ja 

Anschluss Modbus / IP via Router ja via Router ja 

DIBt-Zulassung Z-51.3-316 Z-51.3-317

Zertifikate DIBt, PHI, DIN EN 13141-7 DIBt, PHI, DIN EN 13141-7

Clean Safe ja ja 

Breite 700 mm 700 mm

Höhe 1.050 mm 1.050 mm 

Tiefe 603 mm 755 mm

Gewicht 49,5 kg 62,5 kg
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Wandgeräte

Artikel Wandgerät - Pluggit Avent C200

Artikelnummer AC200

 

Beschreibung Pluggit Avent C200 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff.  
4 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an der Geräteoberseite in DN125, inkl. automatischem Sommerbypass, kabelgebundene 
Bedienung mit Alarm- und Filteranzeige, 3 Lüfterstufen. Luftvolumenstrom auf Lüfterstufe 3 (Nennlüftung) = 140 m³/h @ 100 Pa

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse: A
Maximaler Luftvolumenstrom für Zu-und Abluft: 180 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät inkl. 2 in 2 Räumen installierten Sensoren

Montage Wandmontage

Kanalanschluss Nippel DN125

Anschluss Außen- und  
Fortluftleitungen

IP125

Material Kunststoff

Kondensatanschluss ¾“ Schlauch 2 m

Versorgungsspannung 230 V AV, 50 Hz, Schukostecker

Leistungsaufnahme 24 W (100 m³/h bei 100 Pa)

Luftvolumenstrombereich 50 – 180 m³/h

Geräteschallpegel LwA (2) 52 dB(A) (Herstellermesswert), (140 m³/h bei 100 Pa)

Kanalschallpegel
(LwA (5) und LwA (6))

56 dB(A) (Herstellermesswert), (140 m³/h bei 100 Pa)

Umgebungstemperatur im  
Aufstellraum

+12 °C bis +50 °C

Außenlufttemperatur (Frostschutz) bis −20°C

Ablufttemperatur +12 °C bis +50 °C

Drehzahlregelung 3-stufig voreinstellbar

Gleichstromventilatoren 2 Stück, EC-Motor, rückwärts gekrümmt

Kreuz-Gegenstrom- 
Wärmetauscher

Polystyrene 
Bauart: Kreuz-Gegenstromwärmetauscher

Filter Filterqualität G4 Abluft / F7 Außenluft

Fernbedienung kabelgebunden

Wärmebereitstellungsgrad gem. 
DIBt-Zulassung

88 % (III 58-1.3-57/14 Pluggit AC200)

Wärmebereitstellungsgrad gem. 
PHI-Zulassung

87,0 % 

Bypass 95 % ±

Schutzklasse IP21

Breite 600 mm

Höhe Höhe ohne Anschlussstutzen 808 mm

Tiefe 321 mm

Gewicht 15 kg
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Wandgeräte

Artikel Wandgerät – Pluggit Avent R150

Artikelnummer AR150

 

Beschreibung Pluggit Avent R150 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium. 
Drehzahlregelung: 4-stufig voreinstellbar, Systemanschluss je 2 x DN125 frontal, waagrechte und senkrechte Montage, Kondens-
wasseranschluss: 1/2 “, Material: Stahlblech, weiß lackiert

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse: A
Schallleistung [LwA] = 43 db 
Maximaler Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 160 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät und HACI und mindestens 2 in den Räumen installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren

Montage waagrecht / senkrecht

WRG DIBt 88,5 %

Luftvolumenstrombereich 50 – 160 m³/h

Netzspannung 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme bei 100 m³/h @ 100 Pa = 26 W

Elektroeffizienz 0,26 Wh/m³

Ventilatoren vorwärtsgekrümmt DN140 EC

Schutzklasse IP42

Filterklassen G4 Standard (Abluft)

Filterklassen F7 Standard (Außenluft)

Sommerbypass Sommerkassette

ServoFlow –

Elektrisches Vorheizregister extern

Fernbedienung kabelgebunden

Luftqualitätsmesser VOC / RH –

USB-Schnittstelle –

WLAN TCP / IP –

Anschluss Modbus / IP –

DIBt-Zulassung Z-51.3-236

Zertifikate DIBt, Passivhaus, Ö-Norm

Clean Safe ja

Breite 1.465 mm

Höhe 360 mm

Tiefe 320 mm

Gewicht 37 kg
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Deckengerät 

Artikel Deckengerät – Pluggit Avent D160

Artikelnummer AD160

 

Beschreibung Pluggit Avent D160 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff  
je 2 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an den Gerätestirnseiten DN125, mit Drehzahlregelung 4 Lüftungsstufen gemäß  
DIN 1946-6, Luftvolumenstrom Stufe 3: 140 m³/h @ 100 Pa

Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasse: A
Schallleistung [LwA] = (Bezugs-L.): 49 db, maximaler Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 180 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät und HACII und mindestens 2 in den Räumen installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren

Montage Deckenmontage 

Kanalanschluss Nippel DN125

Anschluss Außen- und  
Fortluftleitungen

Pluggit IPP46

Material Stahlblech weiß lackiert

Kondensatanschluss ½” Schlauch 2 m

Versorgungsspannung 230 V AV, 50 Hz, Schukostecker

max. Leistungsaufnahme 51 W, (140 m³/h bei 100 Pa)

Luftvolumenstrombereich 50 – 180 m³/h

Geräteschallpegel LwA (2) 35 – 40 dB(A) (Herstellermesswert), (140 m³/h bei 100 Pa)

Kanalschallpegel  
(LwA (5) und LwA (6))

60 – 63 dB(A) (Herstellermesswert), (140 m³/h bei 100 Pa)

Umgebungstemperatur im  
Aufstellraum

+12 °C bis +50 °C

Außenlufttemperatur (Frostschutz) bis −15 °C

Ablufttemperatur +12 °C bis +50 °C

Drehzahlregelung 4-stufig voreinstellbar

Gleichstromventilatoren 2 Stück, EC RadiCal, rückwärts gekrümmt

Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher Kunststoffwärmetauscher

Filter Filterqualität G4 (Zu- und Abluft) optional Filterqualität F7 (Außenluft)

Fernbedienung optionales Zubehör

Programmierung 10 vorbelegte Wochenprogramme oder ein frei wählbares Wochenprogramm (Automatikprogramm)

Wärmebereitstellungsgrad gem. 
DIBt-Zulassung

93,8 % (PL.14.WLG.197.DI, Zertifikat beantragt)

Wärmebereitstellungsgrad gem. 
PHI-Zulassung

93,0 % 

Wärmebereitstellungsgrad gem. 
DIN EN 13141-7

94,1 % 

Bypass (Zubehör) 95 % ±5

Schutzklasse IP21

Breite 600 mm

Höhe 1.122 mm

Tiefe 275 mm

Gewicht 34 kg
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Zubehör: Avent P und D

Artikel Funkfernbedienung Komforttastatur für AP190 / 310 / 460 und AD160 

Artikelnummer APRC AB004

Beschreibung Funkfernbedienung für Wohnraumlüftungsgeräte AP190 /  
AP310 / AP460 / AD160. Auch zur nachträglichen Installation 
möglich. Zur einfachen Programmierung unterschiedlicher 
Wochenprogramme. Inklusive Antenne und Display zur Anzeige 
der Betriebszustände.

Komforttastatur zur Wandinstallation (4-Stufen-Schalter) für 
Pluggit Wohnraumlüftungsgeräte AP190 / AP310 / AP460 /  
AD160. Zur Wandmontage über RS-485 Schnittstelle. Inklusive 
Anschlusskabel, Filteranzeige und Fehlerausgabe.

Geräte Avent P und D Avent P und D

Anschluss – Busleitung für RS-485-Anwendungen

Artikel Fühler zu Raumfeuchtemessung Fühler zu Raum CO2 Messung Kanalfühler zur Feuchtemessung

Artikelnummer FRF FRCO2 KFF

Beschreibung Fühler zu Raumfeuchtemessung für  
alle Lüftungsgeräte der Serien Avent P 
und D

Fühler zur CO2 Messung im Raum für 
alle Lüftungsgeräte der Serien Avent P 
und D

Kanalfühler zur Feuchtemessung für  
alle Geräte der Serien Avent P, D und R

Geräte Avent P und D Avent P und D Avent P und D und R

Artikel Automatischer Sommerbypass Automatischer Sommerbypass Automatischer Sommerbypass

Artikelnummer APSB190 APSB310 APSB460

Beschreibung Automatischer Sommerbypass für  
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AP190.  
Sommerbypass zum einfachen und auch  
nachträglichen Einbau als Zusatzaus-
stattung in das Wohnraumlüftungsgerät 
AP190. Steckerfertig

Automatischer Sommerbypass für  
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AP310.  
Sommerbypass zum einfachen und auch 
nachträglichen Einbau als Zusatzaus-
stattung in das Wohnraumlüftungsgerät 
AP310. Steckerfertig

Automatischer Sommerbypass für  
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AP460. 
Sommer bypass zum einfachen und auch 
nachträglichen Einbau als Zusatzaus-
stattung in das Wohnraumlüftungsgerät 
AP460. Steckerfertig

Geräte AP190 AP310 AP460

Material Stahlblech Stahlblech Stahlblech
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Zubehör: Avent P

Artikel ServoFlow Kit VOC-Raumluftqualitätsfühler Feuchtefühler

Artikelnummer APSF APRF APFF

Beschreibung ServoFlow Kit zur Luftvolumenstrom-
einstellung und kontinuierlichen System-
kalibrierung bei der Inbetriebnahme 
sowie Luftvolumenstromregelung wäh-
rend des Betriebs. Zur nachträglichen  
Montage innerhalb der Wohnraum–
lüftungsgeräte.

VOC-Raumluftqualitätsfühler zur  
nachträglichen Montage in den Abluft-
volumen strom innerhalb des Wohnraum-
lüftungsgerätes.

Feuchtefühler zur nachträglichen Mon-
tage in den Abluftvolumenstrom inner-
halb des Wohnraumlüftungsgerätes.

Geräte AP190 / AP310 / AP460 AP190 / AP310 / AP460 AP190 / AP310 / AP460

VCC – 5 V +/-0,25 V 5 V +/-0,25 V

Stromaufnahme – 30 – 45 mA 30 – 45 mA

Abmessungen – 22 mm x 8 mm (L x Durchmesser) 20 mm x 10 mm (L x Durchmesser)

Temperaturbereich – 0 – 50 °C 0 – 50 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich – 5 – 95 % rel. Feuchte  
nicht kondensierend

–

Artikel Elektrisches Vorheizregister Elektrisches Vorheizregister Elektrisches Vorheizregister

Artikelnummer APHR190 APHR310 APHR460

Beschreibung Elektrisches Vorheizregister für das  
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AP190. 
Vorheizregister zur einfachen und nach-
träglichen Montage als Zusatzausstattung 
für das Wohnraumlüftungsgerät AP190. 
Montage erfolgt innerhalb des Wohn-
raumlüftungsgerätes.

Elektrisches Vorheizregister für das  
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AP310. 
Vorheizregister zur einfachen und nach-
träglichen Montage als Zusatzausstattung 
für das Wohnraumlüftungsgerät AP310. 
Montage erfolgt innerhalb des Wohn-
raumlüftungsgerätes.

Elektrisches Vorheizregister für das  
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AP460. 
Vorheizregister zur einfachen und nach-
träglichen Montage als Zusatzausstattung 
für das Wohnraumlüftungsgerät AP460. 
Montage erfolgt innerhalb des Wohn-
raumlüftungsgerätes.

Geräte AP190 AP310 AP460

Einbau direkte Montage in das 
Ventilatorengehäuse

direkte Montage in das  
Ventilatorengehäuse

direkte Montage in das  
Ventilatorengehäuse

Leistung 700 W 2 x 600 W 2 x 800 W



12  – ein Unternehmen der Soler&Palau Ventilation Group

PLUGGIT Produktinformationen 01/2018

Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Zubehör: Avent D

Artikel Automatischer Sommerbypass Einstellset Volumenstrom Elektrisches Vorheizregister

Artikelnummer ADSB160 ADIK160 ADHR160

Beschreibung Automatischer Sommerbypass zum  
einfachen und auch nachträglichen  
Einbau als Zusatzausstattung für das 
Wohnraumlüftungsgerät AD160.  
Steckerfertig.

Einstellset Volumenstrom für Pluggit 
Wohnraumlüftungsgerät AD160,  
Zubehör für Inbetriebnahmen

Elektrisches, externes Vorheizregister 
zur einfachen und auch nachträglichen 
Montage als Zusatzausstattung für das 
Wohnraumlüftungsgerät AD160. Montage 
erfolgt außerhalb des Gerätes in der 
Außenluft.

Material Stahlblech – –

Geräte AD160 AD160 AD160

Einbau interne Montage zur Inbetriebnahme externe Montage

Leistung – – 900 W + Isolations-Kit ADIHR160IK

Artikel VOC-Raumluftqualitätsfühler Feuchtefühler

Artikelnummer ADRF160 ADFF-160

Beschreibung VOC-Raumluftqualitätsfühler zur nachträglichen Montage in 
den Abluftvolumenstrom innerhalb des Wohnraumlüftungs-
gerätes AD160

Feuchtefühler zur nachträglichen Montage in den Abluft-
volumen strom innerhalb des Wohnraumlüftungsgerätes AD160

Geräte AD160 AD160

VCC 5 V +/− 0,25 V 5 V +/− 0,25 V

Stromaufnahme 30 – 45 mA 30 – 45 mA

Abmessungen 22 mm x 8 mm (L x Durchmesser) 20 mm x 10 mm (L x Durchmesser)

Temperaturbereich 0 – 50 °C 0 – 50 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich 5 – 95 % rel. Feuchte nicht kondensierend –
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Produktgruppe A:  
PLUGGIT Wohnraumlüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Zubehör: Pluggit Avent C200

Artikel Externes elektrisches Vorheizregister Externer Kanaltemperaturfühler Differenzdruckschalter

Artikelnummer ACHR200 ACKF200 ACDS200

Beschreibung Externes elektrisches Vorheizregister für 
Pluggit Wohnraumlüftungsgerät AC200. 
Leistung 1.200 W

Externer Kanaltemperaturfühler für elek-
trisches Vorheizregister ACHR200.

Differenzdruckschalter für AC200 in 
Verbindung mit dem elektrischen  
Vorheizregister ACHR200.

Geräte AC200 AC200 AC200

Breite 400 mm – –

Einbau Extern im Rohrnetz Extern im Rohrnetz Extern im Rohrnetz

Leistung 1.200 W – –

Durchmesser 125 mm – –

Material verzinktes Stahlblech – –

Produktgruppe B: 
PLUGGIT Kanäle und Schläuche
Flachkanal

Artikel PluggFlex-Kanal PluggFlex-Kanal

Artikelnummer PK150 PK200

Beschreibung PluggFlex-Zu- und Abluftkanal zur Verbindung von Unter-
verteiler und Zu- und Abluftauslässen 

PluggFlex-Zu- und Abluftkanal zur Verbindung von Unter-
verteiler und Zu- und Abluftauslässen

Material PE PE

Farbe schwarz schwarz

Breite 113 mm 172 mm

Höhe 50 mm 57 mm

Lieferlänge 25 m 10 m

Gewicht 400 g/m 750 g/m

min. Biegeradius 0,75 m 1 m
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Produktgruppe B:  
PLUGGIT Kanäle und Schläuche
SL Schlauch

Artikel PluggFlex-Schlauch PluggFlex-Schlauch PluggFlex-Schlauch PluggFlex-Schlauch

Artikelnummer SL080-1 SL125-1 SL150-1 SL180-1

Beschreibung PluggFlex-Schlauch DN080 
aus lebensmittelechtem TPU 
Ether, mikroben- und hydro-
lysefest, mit verkupferter 
Federstahlspirale,  
VPE = 2 x 10 m

PluggFlex-Schlauch DN125 
aus lebensmittelechtem TPU 
Ether, mikroben- und hydro-
lysefest, mit verkupferter 
Federstahlspirale, 
VPE = 2 x 10 m

PluggFlex-Schlauch DN150 
aus lebensmittelechtem TPU 
Ether, mikroben- und hydro-
lysefest, mit verkupferter 
Federstahlspirale,  
VPE = 2 x 10 m

PluggFlex-Schlauch DN180 
aus lebensmittelechtem TPU 
Ether, mikroben- und hydro-
lysefest, mit verkupferter 
Federstahlspirale, VPE = 10 m

Material TPU Ether TPU Ether TPU Ether TPU Ether

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Durchmesser DN080 DN125 DN150 DN180

Lieferlänge 10 m 10 m 10 m 10 m

min. Biegeradius 0,1 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m

Auswahl der Leitungsquerschnitte < 50 m³/h < 150 m³/h < 230 m³/h < 350 m³/h

Rundrohr

Artikel PluggFlex R Rundrohr PluggFlex R Rundrohr 

Artikelnummer PKR75-25 PKR75-50

Beschreibung PluggFlex-Kanal R zur Verbindung des Verteilermoduls mit den 
Zuluftauslässen oder Ablufteinlässen.

PluggFlex-Kanal R zur Verbindung des Verteilermoduls mit den  
Zuluftauslässen oder Ablufteinlässen.

Material PE PE

Farbe schwarz schwarz

Durchmesser DN75 DN75 

Lieferlänge 25 m 50 m 

Gewicht 0,3 kg/m 0,3 kg/m
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** Gemäß DIN 1946-6 Tabelle 20 Fortluft und Außenluft / Geräteaufstellort < 18 °C

Produktgruppe B:  
PLUGGIT Kanäle und Schläuche
IsoPlugg46 DN125 – gemäß DIN 1946-6**

Artikel IsoPlugg46 IsoPlugg46 IsoPlugg46 Zweiteilige Rohrschelle

Artikelnummer IPP125 IPPBO125-45 IPPV125 IPPS125

Beschreibung Dämmrohr für Wärme-, 
Schalldämmung und  
Kondensatschutz für Außen- 
und Fortluftleitung DN125

IsoPlugg46 Bogen 45° DN125 IsoPlugg46 Verbindungsmuffe 
DN125

Zweiteilige Rohrschelle für 
IPP125 geeignet für schall-
entkoppelte Rohrbefestigung 
auch bei Schallschutz an-
forderungen nach DIN 4109

Material EPP EPP EPP Stahl

Farbe anthrazit anthrazit anthrazit verzinkt

Wärmeleitkoeffizient 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K –

Dichte 60 kg/m³ 60 kg/m³ 60 kg/m³ –

Lieferlänge 333 mm Radius 247,5 mm Höhe 40 mm –

Innendurchmesser 125 mm 125 mm 125 mm 195 mm

Außendurchmesser 195 mm 195 mm 218 mm –

IsoPlugg46 DN150 – gemäß DIN 1946-6**

Artikel IsoPlugg46 IsoPlugg46 IsoPlugg46 Zweiteilige Rohrschelle

Artikelnummer IPP150 IPPBO150-45 IPPV150 IPPS150

Abb. siehe oben Abb. siehe oben Abb. siehe oben Abb. siehe oben

Beschreibung Dämmrohr für Wärme-, 
Schalldämmung und 
Kondensatschutz für Außen- 
und Fortluftleitung DN150

IsoPlugg46 Bogen 45° DN150 IsoPlugg46 Verbindungsmuffe 
DN150

Zweiteilige Rohrschelle für 
IPP150 geeignet für schall-
entkoppelte Rohrbefestigung 
auch bei Schallschutzan-
forderungen nach DIN 4109

Material EPP EPP EPP Stahl

Farbe anthrazit anthrazit anthrazit verzinkt

Wärmeleitkoeffizient 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K –

Dichte 60 kg/m³ 60 kg/m³ 60 kg/m³ –

Lieferlänge 333 mm Radius 260 mm Höhe 40 mm –

Innendurchmesser 150 mm 150 mm 150 mm 220 mm

Außendurchmesser 220 mm 220 mm 256 mm –
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Produktgruppe B:  
PLUGGIT Kanäle und Schläuche
IsoPlugg46 DN180 – gemäß DIN 1946-6**

Artikel IsoPlugg46 IsoPlugg46 IsoPlugg46 Zweiteilige Rohrschelle

Artikelnummer IPP180 IPPBO180-45 IPPV180 IPPS180

Beschreibung Dämmrohr für Wärme-, 
Schalldämmung und Konden-
satschutz für Außen- und 
Fortluftleitung DN180

IsoPlugg46 Bogen 45° DN180 IsoPlugg46 Verbindungsmuffe 
DN180

Zweiteilige Rohrschelle für 
IPP180 geeignet für schall-
entkoppelte Rohrbefestigung 
auch bei Schallschutzan-
forderungen nach DIN 4109

Material EPP EPP EPP Stahl

Farbe anthrazit anthrazit anthrazit verzinkt

Wärmeleitkoeffizient 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K –

Dichte 60 kg/m³ 60 kg/m³ 60 kg/m³ –

Lieferlänge 333 mm – – –

Innendurchmesser 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm

Außendurchmesser 250 mm 250 mm 289 mm –

Artikel Wandmanschette

Beschreibung diffussionsdichte Wandmanschette, einseitig selbstklebend, inkl. PU-Membran & Vliesabdeckung, für WSG mit DN125 Mono / Duo

Material PE

Farbe grau

Durchmesser 31 cm

IsoPlugg DN125 für AC200

Artikel IsoPlugg IsoPlugg IsoPlugg IsoPlugg

Artikelnummer IP125-2 IPVS1-2 IPBO1-2 IPBO6-2

Beschreibung IsoPlugg Dämmrohr DN125 
Kondensatschutz für Außen 
und Fortluftleitungen.

IsoPlugg Dämmrohr DN125 
Verbindungsnippel / Muffe für 
Außen und Fortluftleitungen.

IsoPlugg Dämmrohr Bogen 
45° DN125 Kondensat-
schutz für Außen und Fort-
luftleitungen.

IsoPlugg Dämmrohr Bogen 
90° DN125 Kondensat-
schutz für Außen und Fort-
luftleitungen.

Material EPE (PE-Schaumstoff) Kunststoff EPE (PE-Schaumstoff) EPE (PE-Schaumstoff)

Farbe anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit

Außendurchmesser 155 mm 155 mm 155 mm 155 mm

Lieferumfang 2 m 1 Stück 1 Stück 1 Stück

Innendurchmesser 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Auswahl der  
Leitungsquerschnitte

< 150m³/h – < 150m³/h < 150m³/h

Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/m²K – 0,04 W/m²K 0,04 W/m²K

Dichte 30 kg/m³ – 30 kg/m³ 30 kg/m³

Durchmesser DN125 DN125 DN125 DN125

** Gemäß DIN 1946-6 Tabelle 20 Fortluft und Außenluft / Geräteaufstellort < 18 °C
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme
Schalldämpfer

Artikel Pluggit-Schalldämpfer Pluggit-Schalldämpfer Pluggit-Schalldämpfer

Artikelnummer SD125-P SD150-P SD180-P

Beschreibung flexibler Schalldämpfer in DN125,  
für AP190 und AR150

flexibler Schalldämpfer in DN150,  
für AP310

flexibler Schalldämpfer in DN180,  
für AP460

Material geschlossenporiger Zellstoff  
mit flexibler Alubeschichtung

geschlossenporiger Zellstoff  
mit flexibler Alubeschichtung

geschlossenporiger Zellstoff  
mit flexibler Alubeschichtung

Farbe silber silber silber

Länge 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Innendurchmesser 125 mm 150 mm 180 mm

Außendurchmesser 225 mm 250 mm 280 mm

Artikel IsoPlugg Compact

Artikelnummer SD019

Beschreibung Schalldämpfer aus Metall, abgestimmt auf AP190, DN125, inkl. Wandmontageset

Material verzinktes Stahlblech

Farbe weiß

Länge 600 mm

Breite 250 mm

Höhe 180 mm
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem VT & EV

Artikel Luftauslass Luftauslass Luftauslass Luftauslass

Artikelnummer PL180D PL180W PL180V PL180B

Beschreibung Luftauslass für PK150 für den 
Bodeneinbau Anschluss mittig 
an der langen Seite.

Luftauslass für Wandeinbau 
inkl. Bogen BO090-150.  
Achtung: Zur Wandmontage 
benötigen Sie u. U. ein WS160.

Luftauslass für vertikalen 
Wandeinbau.

Luftauslass für Bodeneinbau 
(Betondecke).

Material ABS ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Höhe 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Breite 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm

Länge 304 mm 304 mm 304 mm 304 mm

Kanalanschluss PK150 PK150 PK150 PK150

Artikel Luftauslass Luftauslass Luftauslass

Artikelnummer PL230D PL230W PL230B

Beschreibung Luftauslass für Bodeneinbau Luftauslass für Wandeinbau inkl.  
Bogen BO090-200.
Achtung: Zur Wandmontage benötigen 
Sie u. U. ein WS160.

Luftauslass für Bodeneinbau
(Betondecke)

Material ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz

Höhe 75 mm 75 mm 75 mm

Breite 140 mm 140 mm 140 mm

Länge 304 mm 304 mm 304 mm

Kanalanschluss PK200 PK200 PK200

Artikel Hauptverteiler Verteilermodul

Artikelnummer VT500 VT530

Beschreibung Hauptverteiler komplett. In Kombination mit den Verteilele-
menten sorgt er für die Verteilung der zentral zugeführten 
Frischluft auf die einzelnen Räume.

Verteilermodul Standard, gerade für PK150

Material ABS ABS

Farbe schwarz schwarz

Breite 220 mm 120 mm

Höhe 266 mm 355 mm

Tiefe 117 mm 117 mm
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem VT & EV, PK150 Formteile

Artikel Reduzierung Reduzierung Anschlussstück Y-Stück

Artikelnummer RS150-200 RS200-150 RS080-150 YS150-150-150

Beschreibung Reduzierung (Nippel / Muffe) 
PK150 auf PL230D

Reduzierung (Nippel / Nippel) 
für PK200 auf PK150

Anschlussstück (Nippel /  
Muffe) PK150 auf EVAD1  
oder EVWS1

Y-Stück für PK150

Material ABS ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Breite 158 mm (PL230) / 104 mm 
(PK150)

158 mm (PK200) / 104 mm 
(PK150)

104 mm (PK150) 104 mm (je Anschluss PK150)

Höhe 55 mm 55 mm 48 mm 48 mm

Länge 110 mm 110 mm 82 mm 170 mm

Komponenten Verteilsystem VT & EV, PK150 / PK200 Formteile

Artikel Universaladapter Bogen oben Bogen seitlich Kanalanschluss

Artikelnummer UA150 BO090-150 BS090-150 KA080-150

Beschreibung Universaladapter für PK150 Bogen oben, 90° für PK150 Bogen seitlich, 90° für PK150 Kanalanschluss (Nippel /  
Nippel) PK150 auf DN80

Material ABS ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Breite 104 mm (PK150) 104 mm 104 mm NW80 / 104 mm (PK150)

Höhe 39 mm 48 mm 48 mm NW80 / 48 mm

Länge 85 mm 167 mm 164 mm 207 mm

Artikel Bogen oben Bogen seitlich Y-Stück

Artikelnummer BO090-200 BS090-200 YS200

Beschreibung Bogen oben, 90° für PK200 Bogen seitlich, 90° für PK200
Hinweis: Zur Installation kann auch 
BS090-150 Sanierung verwendet werden.

Y-Stück für PK200

Material ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz

Breite 158 mm 158 mm 158 mm (je Anschluss PK200)

Höhe 55 mm 55 mm 55 mm

Länge 145 mm 225 mm 225 mm



20  – ein Unternehmen der Soler&Palau Ventilation Group

PLUGGIT Produktinformationen 01/2018

Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem VT & EV, PK150 / PK200 Formteile

Artikel Kanalanschluss Kanalanschluss

Artikelnummer KA080-200 KA125-200

Beschreibung Kanalanschluss Nippel / Nippel (PK200 auf DN80) Kanalanschluss (PK200 auf DN125)

Material ABS ABS

Farbe schwarz schwarz

Breite 158 mm (PK200), 80 mm (SL080) 158 mm (PK200)

Höhe 70 mm (Anschluss SL080) 135 mm (Durchmesser SL125)

Länge 130 mm 145 mm

Komponenten Verteilsystem

Artikel T-Stück Verteilermodul

Artikelnummer TS150-200-150 RVT150

Beschreibung Verteilung des Luftstroms von Zu- und Abluftleitungen im Ring Verteilermodul für PK150 mit Volumenstromeinstellung

Material ABS ABS

Farbe schwarz schwarz

Anschlüsse 1 x PK200, 2 x PK150 3 x PK150

Länge 185,6 mm 221,8 mm

Breite 286,4 mm 233,5 mm (Anschlussstutzen 103,5 mm)

Höhe 50 mm 50 mm

Artikel iQoanda-Luftauslass T-Stück

Artikelnummer RKO150 TSS150-200-150

Beschreibung iQoanda-Luftauslass für Anschluss an RVT150  
oder PK150 mit Luftrichtungseinstellung

T-Stück seitlich für PK150 / PK200

Material ABS ABS

Farbe weiß schwarz

Anschlüsse RVT150 oder PK150 1 x PK200, 2 x PK150

Länge 101 mm 151,8 mm

Breite 346 mm 330 mm

Höhe 56 mm 109,6 mm
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem VT & EV

Artikel T-Stück Abluftset Y-Stück

Artikelnummer TS150-150-150 REV150 YS200-150-150

Beschreibung Verteilung des Luftstroms von Zu- und 
Abluft bei Stichleitungen im Ring  
(alternativ Y-Stück)

Abluftset für Anschluss an RVT150 oder 
PK150 inkl. Filter

Y-Stück vom Anschlussstück PK200  
auf 2 x PK150

Material ABS ABS ABS

Farbe schwarz weiß schwarz

Anschlüsse 3 x PK150 RVT150 oder PK150 1 x PK200, 2 x PK150

Länge 203,5 mm 145 mm 167 mm

Breite 233,5 mm (Anschlussstutzen 103,5 mm) 214 mm 227,2 mm  
(PK150 = 103,5 mm, PK200 = 170 mm)

Höhe 50 mm 214 mm 48,5 mm

Artikel Pluggit Installations-Set Pluggit Installations-Set Pluggit Installations-Set 

Artikelnummer EV100 EV500 EV150

Beschreibung Installations-Set bis 50 m³/h,  
eignet sich für Installation durch
eine Leichtbaudecke

Installations-Set bis 50 m³/h,  
eignet sich für Installation durch
die Geschossdecke

Montageset zur Befestigung von  
bis zu 6 Abluftsammlern an der  
Wand oder Decke

Material ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz

Set für PluggFlex-Schlauch SL080-1 für PluggFlex-Kanal PK150 für EVAD1 / SL-Schlauch

Bestehend aus 1 St. Drosselung DN150/150-80
1 St. Winkelstutzen DN150-80
2 St. Klemmringe DN150
1 St. Filteranschluss DN150
1 St. Filter Bulpren
1 St. Filterblende Standard
1 St. Putzschutz DN150

1 St. Drosselung DN150/150-80
1 St.  Drehbares Übergangsstück gerade 

für EVAD1 auf PK150
1 St. Winkelstutzen DN150-PK150
1 St. Filteranschluss DN150
1 St. Filter Bulpren
1 St. Filterblende Standard
1 St. Putzschutz DN150

3 St. Halter DN150
1 St. Anschluss für SL Schlauch
1 St. Klemmring DN150
1 St. Enddeckel DN150
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem VT & EV

Artikel Drosselung Winkelstutzen Winkelstutzen Winkelstutzen

Artikelnummer EVAD1 EVWS1 EVWS3 EVWS4

Beschreibung Drosselung DN150/150-80 
ovaler Stutzen

Winkelstutzen DN150-80 inkl. 
Putzschutz

Stutzen gerade DN150-80 
inkl. Putzschutz

Winkelstutzen DN150-PK150 
inkl. Putzschutz

Material ABS ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Durchmesser NW150 / Oval 80 Nippel NW150 / Oval 80 Nippel NW150-80 NW150-PK150

Höhe 104,2 mm 104,2 mm 104,2 mm 104,2 mm

Anschluss für EV System Komponenten EV System Komponenten EV System Komponenten EV System Komponenten

Artikel Drehbares Übergangsstück Drehbares Übergangsstück T-Stück T-Stück

Artikelnummer EVM80-150 BO080-150 TS150 TS180

Beschreibung Drehbares Übergangsstück 
gerade für EVAD1 auf PK150 
(Muffe / Nippel)

Drehbares Übergangsstück 
Winkel für EVAD1 auf PK150 
(Muffe / Nippel)

T-Stück DN150-150-150 T-Stück DN180-180-180

Material ABS ABS Stahlblech Stahlblech

Farbe schwarz schwarz verzinkt verzinkt

Durchmesser PK150 Nippel / Oval 80 Muffe PK150 Nippel / Oval 80 Muffe DN150 DN180

Komponenten Verteilsystem Rundrohr

Artikel PKR75 Installationsset bis 50 m³/h PKR75 Installationsset bis 25 m³/h

Artikelnummer EV750 EV725

Beschreibung Pluggit PKR75 Installationsset bis ca. 50 m³/h, geeignet für 
Zuluft oder Abluft.

Pluggit PKR75 Installationsset bis ca. 25 m³/h, geeignet für 
Zuluft oder Abluft.

Anschluss DN150 DN150

Luftleistung 50 m³/h 25 m³/h

Material ABS ABS

Bestehend aus 1 Doppelwinkelstutzen EVWS75 inkl. Bauschutz 
1 Anschlusselement EVAE75  
2 Rundrohrventilen RD75

1 Doppelwinkelstutzen EVWS75 inkl. Bausschutz  
1 Anschlusselement EVAE75 
1 Rundrohrventil PK75 
2 Endkappen EK75
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem Rundrohr

Artikel Doppelwinkelstutzen DN150 Betonring DN150

Artikelnummer EVWS75 BR150 

Beschreibung Doppelwinkelstutzen DN150 – PKR75 aus Kunststoff.  
Anschlussstutzen für Zu- und Abluft. 2 seitliche Anschluss-
stutzen für Pluggit Rundrohr PKR75. Inklusive 1 Blinddeckel.

Betonring DN150 als Bauschutz und Schalungsschutz.  
Verhindert das Eindringen von Beton und Wasser während  
der Verlegearbeiten.

Material ABS ABS

Farbe schwarz schwarz

Anschlüsse PKR75 / EVFA1 EVWS75

Durchmesser Anschlüsse DN150 DN150

Länge 180 mm –

Breite 155 mm –

Höhe 105 mm –

Artikel Deckenunterputzverteiler DN150

Artikelnummer VKR-UP150

Beschreibung Deckenunterputzverteiler NW150 zum direkten Einbau in die Rohbetondecke. Einsatz als Zuluftverteiler oder Abluftsammler  
möglich. 8 Anschlüsse für PluggFlexPKR75. Verteileranschlüsse RDV75, Endkappen EK75 und Rundrohrventile RD75 sind  
nicht dabei. 

Material Stahlblech verzinkt

Luftleistung 200 m³/h

Anschlüsse NW150

Durchmesser Anschlüsse 8 Stück, DN75

Länge 1.110 mm

Breite 360 mm

Höhe 130 mm
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme 
Komponenten Verteilsystem Rundrohr

Artikel Verteilerkasten DN125 Verteilerkasten DN125 Verteilerkasten DN125

Artikelnummer VKR125 VKR125-4 VKR125-5

Beschreibung Verteilkasten aus Blech für Zu- oder 
Abluft DN125. Geeignet für Wand- und 
Deckenmontage. 6 Anschlüsse für Plugg-
FlexPKR75, 2-reihig. Unterseite abnehm-
bar als Revisionsöffnung. Inklusive 6 x 
Verteileranschluss RDV75 und 3 x End-
kappe EK75.

Verteilkasten aus Blech für Zu- oder 
Abluft DN125. Geeignet für Wand- und 
Deckenmontage. 4 Anschlüsse für Plugg-
FlexPKR75, 2-reihig. Unterseite abnehm-
bar als Revisionsöffnung. Inklusive 4 x 
Verteileranschluss RDV75 und 2 x End-
kappe EK75. 

Verteilkasten aus Blech für Zu- oder 
Abluft DN125. Geeignet für Wand- und 
Deckenmontage. 4 Anschlüsse für Plugg-
FlexPKR75, 2-reihig. Unterseite abnehm-
bar als Revisionsöffnung. Inklusive 4 x 
Verteileranschluss RDV75 und 2 x End-
kappe EK75. 

Material Stahlblech verzinkt Stahlblech verzinkt Stahlblech verzinkt

Luftleistung 140 m³/h 100 m³/h 125 m³/h

Anschlüsse NW125 NW125 NW125

Durchmesser Anschlüsse 6 Stück, NW75 4 Stück, NW75 5 Stück, NW75

Länge 600 mm 600 mm 600 mm

Breite 600 mm 440 mm 520 mm

Höhe 200 mm 227 mm 227 mm

Artikel Verteilerkasten DN150 Verteilerkasten DN150

Artikelnummer VKR150 VKR150-6

Beschreibung Verteilkasten aus Blech für Zu- oder Abluft DN150. Geeignet 
für Wand und Deckemontage. 10 Anschlüsse für PluggFlex 
PKR75, 2-reihig. Unterseite abnehmbar als Revisionsöffnung. 
Inklusive 10 x Verteileranschluss RDV75 und 4 x Endkappe EK75.

Verteilkasten aus Blech für Zu- oder Abluft DN150. Geeignet 
für Wand und Deckemontage. 6 Anschlüsse für PluggFlex 
PKR75, 2-reihig. Unterseite abnehmbar als Revisionsöffnung. 
Inklusive 6 x Verteileranschluss RDV75 und 3 x Endkappe EK75.

Material Stahlblech verzinkt Stahlblech verzinkt

Luftleistung 220 m³/h 150 m³/h

Anschlüsse NW150 NW150

Durchmesser Anschlüsse 10 Stück, NW75 6 Stück, NW75

Länge 600 mm 600 mm

Breite 1.000 mm 600 mm

Höhe 200 mm 227 mm

Artikel Verteileranschluss PluggFlex PKR75 90° Bogen für PluggFlex PKR75 Übergang EVAD1 & PKR75

Artikelnummer RDV75 BO090-75 RS075

Beschreibung Verteileranschluss für PluggFlex PKR75 
aus Kunststoff. Zur Verbindung der 
Rundrohre mit dem Pluggit Zu- und Ab-
luftverteiler VKR150 und VKR-UP150.  
Inklusive 1 x Endkappe.

90° Bogen für Pluggit PluggFlex PKR75 Übergangsmuffe von EVAD1 auf  
PluggFlex R Lüftungsrundrohr PKR75 

Material ABS ABS ABS

Farbe schwarz schwarz schwarz

Anschlüsse Rundrohrventil / VKR125 – PKR75 / EVAD1

Durchmesser Anschlüsse NW75 – Oval 95 / 65 x NW75

Radius – 76 mm –
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Produktgruppe C:  
PLUGGIT Verteilsysteme
Komponenten Verteilsystem Rundrohr

Artikel Rundrohr Montageplatte Rundrohr Montageplatte Anschlusselement DN150 Rundrohrventil

Artikelnummer RDP475 RDP675 EVAE75 RD75

Beschreibung Rundrohr Montageplatte für 
die Deckendurchführung des  
PluggFlex PKR75 

Rundrohr Montageplatte für 
die Deckendurchführung des  
PluggFlex PKR75 

Anschlusselement einzeln zur 
Erstellung eines Rundrohrver-
teilers für PKR75

Rundrohrventil für PluggFlex 
PKR75 aus Kunststoff. Zur 
Einregulierung der Volumen-
ströme bei Verwendung der 
Installationssets PKR75,  
Ver teil kästen VKR und der  
Deckenunterputzverteiler 
VKR-UP.

Material Stahlblech Stahlblech ABS ABS 

Farbe verzinkt verzinkt schwarz schwarz

Anschlüsse 4 Anschlüsse 6 Anschlüsse Stutzen 2 x PKR75 PluggFlex PKR75

Durchmesser Anschlüsse NW75 NW75 NW150 NW75

Länge 240 mm 345 mm – 117 mm

Breite 220 mm 220 mm – 102 mm

Artikel Kanalanschluss Kanalanschluss

Artikelnummer KA75-150 KA75-152

Beschreibung Kanalanschluss für PluggFlex von PK150 auf PKR75  
(Nippel / Nippel) 

Kanalanschluss für Anschlussdose PL180 auf PKR75  
(Muffe / Nippel)

Material ABS ABS

Farbe schwarz schwarz

Anschlüsse PK150 (Nippel) / PKR75 (Nippel) PL180 (Muffe) / PKR75 (Nippel)

Durchmesser Anschlüsse 158 mm / NW75 158 mm / NW75

Länge 123 mm 123 mm

Breite 104 mm 108 mm

Höhe 65 mm 65 mm

Komponenten für Uponor Comfort Air

Artikel Uponor Comfort Air Übergang Uponor Comfort Air Verbinder

Artikelnummer UPA250 UPV250

Beschreibung Als Übergang der Uponor Comfort Air Klett Panel 1090715 auf 
das Pluggit Zuluft Kanalsystem PK150

Zur Verbindung der Uponor Comfort Air Klett Panel 1090715

Material ABS ABS

Maße 250 mm x  200 mm x 74 mm (L x B x H) Durchlass: 250 mm x 22 mm

Länge 200 mm 170 mm
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Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter & Blenden
PluggLine Standard-Blenden

Artikel Abdeckgitter Abdeckgitter Abdeckgitter

Artikelnummer PL126 PL127 PL128

Beschreibung Abdeckgitter mit Einbaurahmen zur  
Abdeckung des Zuluftauslasses,  
Design Square

Abdeckgitter mit Einbaurahmen zur  
Abdeckung des Zuluftauslasses,  
Design Bar 

Abdeckgitter mit Einbaurahmen zur  
Abdeckung des Zuluftauslasses,  
Design Wave 

Einbau Wand ja ja ja

Einbau Boden ja ja ja 

Einbau Decke nein nein nein 

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl 

Farbe / Oberfläche gebürstet gebürstet gebürstet 

Länge 320 mm 320 mm 320 mm

Breite 155 mm 155 mm 155 mm

Höhe 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Zuluft PL180 / PL230 PL180 / PL230 PL180 / PL230

Abluft nein nein nein 

Artikel Abdeckgitter Abdeckgitter Abdeckgitter

Artikelnummer PL129 PL120 / PL120-braun PL121

Beschreibung Abdeckgitter mit Einbaurahmen zur Ab-
deckung des Zuluftauslasses,  
Design Circle 

Abdeckgitter, Kunststoff, zur Abdeckung 
des Luftauslasses und als Zuluftgitter

Abdeckgitter Edelstahl, zur Abdeckung 
des Luftauslasses und als Zuluftgitter

Einbau Wand ja ja ja 

Einbau Boden ja ja nein 

Einbau Decke nein – ja

Material Edelstahl ABS Edelstahl

Farbe / Oberfläche gebürstet weiß, ähnlich RAL 9003 / braun gebürstet

Länge 320 mm 333 mm 374 mm

Breite 155 mm 165 mm 164 mm

Höhe 1,5 mm 23 mm 3 mm

Zuluft PL180 / PL230 PL180 / PL230 PL180 / PL230

Abluft nein nein nein
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Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter & Blenden
PluggLine Standard-Blenden

Artikel Abdeckgitter Abdeckgitter

Artikelnummer PL122 PL123

Beschreibung Abdeckgitter Aluminium mit Einbaurahmen,  
zur Abdeckung des Luftauslasses und als Zuluftgitter

Abdeckgitter Stahl, weiß lackiert, mit Einbaurahmen,  
zur Abdeckung des Luftauslasses und als Zuluftgitter

Einbau Wand ja ja 

Einbau Boden ja nein 

Einbau Decke nein nein

Material Aluminium Stahl

Farbe / Oberfläche eloxiert weiß lackiert

Länge 325 mm 308 mm

Breite 165 mm 162 mm

Höhe 53 mm 40 mm

Zuluft PL180 / PL230 PL180 / PL230

Abluft nein nein

Artikel Zuluftblende Zuluftblende Zuluftblende

Artikelnummer PL131 PL132 PL133

Beschreibung Abdeckgitter ohne Einbaurahmen zur 
Abdeckung des Zuluftauslasses,  
4 Befestigungsschrauben,  
Design Circle 

Abdeckgitter ohne Einbaurahmen zur 
Abdeckung des Zuluftauslasses,  
4 Befestigungsschrauben,  
Design Wave 

Abdeckgitter ohne Einbaurahmen zur 
Abdeckung des Zuluftauslasses,  
4 Befestigungsschrauben,  
Design Bar 

Einbau Wand ja ja ja

Einbau Boden ja ja ja 

Einbau Decke ja ja ja 

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Farbe / Oberfläche gebürstet gebürstet gebürstet 

Länge 190 mm 190 mm 190 mm

Breite 190 mm 190 mm 190 mm

Höhe 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Zuluft EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 

Abluft nein nein nein
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Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter & Blenden
PluggLine Standard-Blenden

Artikel Zuluftblende Abluftblende Abluftblende

Artikelnummer PL134 EVBP2 EVBP3

Beschreibung Abdeckgitter ohne Einbaurahmen zur 
Abdeckung des Zuluftauslasses, 4 Be-
festigungsschrauben, Design Square 

Abdeckgitter quadratisch mit Einbau-
rahmen zur Abdeckung des Ablufteinlas-
ses, Design Circle

Abdeckgitter quadratisch mit Einbau-
rahmen zur Abdeckung des Ablufteinlas-
ses, Design Wave 

Einbau Wand ja ja ja 

Einbau Boden ja nein nein 

Einbau Decke ja ja ja 

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Farbe / Oberfläche gebürstet gebürstet gebürstet 

Länge 190 mm 200 mm 200 mm

Breite 190 mm 200 mm 200 mm

Höhe 2,5 mm 5,5 mm 5,5 mm

Zuluft EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 nein nein 

Abluft nein EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 

Artikel Abluftblende Abluftblende

Artikelnummer EVBP4 EVBP5

Beschreibung Abdeckgitter quadratisch mit Einbaurahmen zur Abdeckung 
des Ablufteinlasses, Design Bar 

Abdeckgitter quadratisch mit Einbaurahmen zur Abdeckung 
des Ablufteinlasses, Design Square

Einbau Wand ja ja 

Einbau Boden nein nein 

Einbau Decke ja ja 

Material Edelstahl Edelstahl

Farbe / Oberfläche gebürstet gebürstet 

Länge 200 mm 200 mm

Breite 200 mm 200 mm

Höhe 5,5 mm 5,5 mm

Zuluft nein nein 

Abluft EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 EVWS1 / EVWS3 / EVWS4 / EVWS75 
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Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter & Blenden
PluggLine Standard-Blenden

Artikel Zuluftblende Filterblende Clip-Abdeckblende

Artikelnummer EVBP6 EVDB1 EVAB1 / EVAB2

Beschreibung Zuluftblende Design Circle aus Edelstahl, 
Ausführung rund, zur Wand- und Decken-
montage ohne Filtereinsatz

Filterblende Standard (immer in Verbin-
dung mit Abluft Filteranschluss EVFA1) 
zur Abdeckung der Lufteinlässe

Clip-Abdeckblende für EVDB1 zur  
Abdeckung der Lufteinlässe

Einbau Wand ja ja ja

Einbau Boden nein nein nein

Einbau Decke ja ja ja

Material Edelstahl Kunststoff ABS Kunststoff

Farbe / Oberfläche gebürstet weiß, ähnlich RAL 9003 weiß, ähnlich RAL 9003 bzw. grau

Länge – – 210 mm

Breite – – 210 mm

Tiefe – 10 mm 15 mm

Durchmesser 200 mm 187 mm 187 mm

PluggLine Design-Bodenwanne

Artikel PluggLine Design-Bodenwanne

Artikelnummer PL200-1

Beschreibung PluggLine Design-Bodenwanne. Einbau in den Fußboden inkl. Bauschutz, Stellfüßen und Befestigungswinkel für Luftauslass.

Einbau Wand nein

Einbau Boden ja 

Einbau Decke nein

Material Kunststoff

Farbe / Oberfläche schwarz

Länge 888 mm

Breite 175 mm

Höhe 111 mm – 217 mm (Fußbodenaufbau) 

Zuluft PL180 / PL230

Abluft nein
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Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter & Blenden
PluggLine Design-Blenden

PL200-1 PluggLine Design-Blende PluggLine Design-Blende PluggLine Design-Blende

Artikelnummer PL201-1 PL202-1 PL203-1

Beschreibung PluggLine Design-Blende als Zuluftaus-
lass für Bodenmontage. Als Edelstahlb-
lende oder mit vollflächig integriertem 
Fußbodenbelag.

PluggLine Design-Blende als Zuluftaus-
lass für Bodenmontage. Als geteilte 
Edelstahlblende mit 1/3 bzw. 2/3 integrier-
tem Fußbodenbelag.

PluggLine Design-Blende als Zuluftaus-
lass für Bodenmontage. Als geteilte 
Edelstahlblende mit mittig Edelstahl oder 
mittig integriertem Fußbodenbelag.

Einbau Wand nein nein nein

Einbau Boden ja ja ja 

Einbau Decke nein nein nein 

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl 

Farbe / Oberfläche gebürstet gebürstet gebürstet 

Länge 852 mm 852 mm 852 mm

Breite 140 mm 140 mm 140 mm

Höhe 6 mm – 23 mm (Fußbodenbelagshöhe) 6 mm – 23 mm (Fußbodenbelagshöhe) 6 mm – 23 mm (Fußbodenbelagshöhe) 

Zuluft PL200-1 PL200-1 PL200-1

Abluft nein nein nein 

PluggLine Design-Blende Shadow

Artikel PluggLine Bodenwanne Shadow PluggLine Design Zuluftblende Shadow

Artikelnummer PL220 PL221

Beschreibung PluggLine Design Shadow Bodenwanne. Einbau in den Fuß-
bodenaufbau. Inklusive Stellfüße zur Ausrichtung auf die  
erforderliche Höhe.

PluggLine Design Shadow Blende aus Edelstahl inkl.  
Reinigungsöffnung. 

Montage bodenbündiger Einbau bodenbündiger Einbau für PL220

Anschluss PL180/PL230 PL220

Einsatz Zuluft Zuluft

Länge 1.000 mm 1.000 mm x 15 mm

Kürzbar auf 500 mm 500 mm x 15 mm

max. Luftleistung 35 m³/h 35 m³/h

Material Kunststoff Edelstahl

Höhenverstellbar ja ja

Fußbodenbelag – max. 15 mm
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Produktgruppe D:  
PLUGGIT Abdeckgitter & Blenden
PluggLine Design-Blenden Slot & iQoanda

Artikel PluggLine Design-Blende Slot  
Set-Abluft

PluggLine Design-Blende iQoanda  
Set-Zuluft

PluggLine Design-Blende iQoanda  
Set-Abluft

Artikelnummer EVBP10S EVB7S EVBP11S

Beschreibung Blende aus Edelstahl mit 2 linienförmige 
Abluftöffnungen 10 mm x 390 mm.  
Oberfläche in Edelstahl gebürstet.  
Inklusive EVWS5 Wandeinbau-einlass / 
-auslass aus Kunststoff. Unterputz –  
erforderliche Einbautiefe min. 95 mm. 
Inklusive 2 Anschlussstutzen FI150,  
passend für PluggFlex PK150.

Blende aus ABS mit Luftleitflügeln, Farbe 
weiß. Inklusive EVWS5 Wandeinbauein-
lass /-auslass aus Kunststoff. Unterputz – 
erforderliche Einbautiefe min. 95 mm. 
Inklusive 2 Anschlussstutzen FI150,  
passend für PluggFlex PK150.

Blende aus ABS mit Abluftfilter, Farbe 
weiß. Inklusive EVWS5 Wandeinbauein-
lass /-auslass aus Kunststoff. Unterputz – 
erforderliche Einbautiefe min. 95 mm.
Inklusive 2 Anschlussstutzen FI150,  
passend für PluggFlex PK150.

Montage Montage in der Wand Montage in der Wand Montage in der Wand

Anschluss 2 x PK150 2 x PK150 2 x PK150

Einsatz Abluft Zuluft Abluft

Länge Blende 420 mm /  
Wandeinlass 420 mm

Blende 450 mm /  
Wandauslass 412 mm

Blende 450 mm /  
Wandeinlass 412 mm

Breite Blende 115 mm /  
Wandeinlass 200 mm

Blende 125 mm /  
Wandauslass 200 mm

Blende 125 mm /  
Wandeinlass 200 mm

max. Luftleistung 45 m³/h 45 m³/h 45 m³/h

Material Edelstahl / ABS ABS ABS

Einbautiefe 95 mm 95 mm 95 mm 

Wandaufbauausgleich 25 mm – –

Artikel Zuluftauslass

Artikelnummer PL204

Beschreibung Zuluftauslass mit 44 mm Höhe zur Bodenmontage mit PK150. Anschluss mittig an der langen Seite. Nur in der Verbindung mit 
der Komponente PL200-1 verwendbar.

Material ABS

Länge 304 mm

Breite 140 mm

Höhe 44 mm
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Produktgruppe E:  
PLUGGIT Edelstahlturm-Set, Dachhauben, Wetterschutzgitter
Edelstahlturm-Set

Artikel Edelstahlturm-Set Lamellenansaugturm

Artikelnummer ESTT150 LT150EG 

Beschreibung Set zur Außenluftansaugung über Erdgleiche 
Lamellenansaugturm LT150EG
Edelstahlrohr LTR150-460
Übergang LTRE150-160
Übergang LTREK150-160

Lamellenansaugturm DN150 
Inklusive Rohrschelle zur Befestigung am Rohr

Material Edelstahl Edelstahl 

Oberfläche glänzend glänzend 

Länge – 300 mm

Durchmesser – 150 mm

Durchmesser Lamellen – 320 mm

Artikel Edelstahlrohr Edelstahlrohr

Artikelnummer LTR 150-1000 EG LTR 150-460 EG

Beschreibung Edelstahlrohr DN150 / 1.000 mm zur Verlängerung des  
Lamellenansaugturms über Erdgleiche inkl. Lippendichtung.

Edelstahlrohr DN150 / 460 mm zur Verlängerung des Lamellen-
ansaugturms über Erdgleiche inkl. Lippendichtung.

Material Edelstahl Edelstahl 

Oberfläche glänzend glänzend 

Länge 1.000 mm 435 mm

Durchmesser 150 mm 150 mm

Artikel Übergang Übergang mit Kondensatanschluss Bogen DN150

Artikelnummer LTRE150-160 LTREK150-160 LTBO150 EG

Beschreibung Übergang von KG-Rohr 160 auf Edel-
stahlrohr DN150. Zur Verbindung des 
Edelstahlrohrs über Erdgleiche mit  
KG-Rohr im Erdreich.

Rohr DN160 auf Edelstahlrohr DN150 
Kondensatanschluss 1/2“ x 45 mm  
Edelstahlrohr DN150 zur Verbindung mit 
IsoPlugg Rohr DN150.

Bogen DN150 aus Edelstahl zur Ab-
führung der Fortluft über Erdgleiche.

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Oberfläche glänzend glänzend glänzend

Länge 200 mm 220 mm 275 mm

Durchmesser 150 mm 150 mm 350 mm
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Produktgruppe E:  
PLUGGIT Edelstahlturm-Set, Dachhauben, Wetterschutzgitter
Dachhauben

Artikel Dachhaube Dachhaube

Artikelnummer DHBS180 DHBR180

Beschreibung Dachhaube DN180, Stahlblech, gedämmt,  
Alu-Zinkbeschichtung
1 St. Dachhaubenkopf schwarz (Dachneigung wahlweise 6° – 60°)
1 St. Grundelement isoliert
1 St. Universalpfanne schwarz
1 St. Schrauben-Set

Dachhaube DN180, Stahlblech, gedämmt,  
Alu-Zinkbeschichtung
1 St. Dachhaubenkopf rot (Dachneigung wahlweise 6° – 60°)
1 St. Grundelement isoliert
1 St. Universalpfanne rot
1 St. Schrauben-Set

Material Stahlblech, Alu-Zinkbeschichtung Stahlblech, Alu-Zinkbeschichtung

Farbe / Oberfläche schwarz rot

Höhe 230 mm 230 mm

Höhe, gesamt 850 mm 850 mm

Durchmesser unten 178 mm 178 mm

Durchmesser oben 218 mm 218 mm

Durchmesser Auslass 310 mm 310 mm

Artikel Dachhaube Dachhaube

Artikelnummer DH160KS DH160KR

Beschreibung Dachhaube gedämmt DN160, Kunststoff schwarz
1 St. Dachhaube schwarz (Dachneigung 25° – 45°)
1 St. Universal-Bleidurchführung
1 St. Befestigungsschelle
1 St. Klemmring

Dachhaube gedämmt DN160, Kunststoff rot
1 St. Dachhaube rot (Dachneigung 25° – 45°)  
1 St. Universal-Bleidurchführung
1 St. Befestigungsschelle
1 St. Klemmring

Material Dachhaube aus Kunststoff / Durchführung aus Blei Dachhaube aus Kunststoff / Durchführung aus Blei

Farbe / Oberfläche schwarz rot

Höhe 1.000 mm 1.000 mm

Höhe, gesamt 1.160 mm 1.160 mm

Durchmesser unten 150 mm 150 mm

Durchmesser oben 166 mm 166 mm

Durchmesser Auslass 264 mm 264 mm
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Produktgruppe E:  
PLUGGIT Edelstahlturm-Set, Dachhauben, Wetterschutzgitter
Wetterschutzgitter

Artikel Wetterschutzgitter NW125 Wetterschutzgitter NW150

Artikelnummer WSG-125K WSG-150K

Beschreibung Wetterschutzgitter DN125 für Außen- oder Fortluft.  
Abgestimmt auf IsoPlugg 46 DN125.

Wetterschutzgitter DN150 für Außen- oder Fortluft. 
Abgestimmt auf IsoPlugg 46 DN150.

Material Kunststoff Kunststoff

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003 weiß, ähnlich RAL 9003

Länge 265 mm 265 mm

Höhe 265 mm 265 mm

Tiefe Anschlussstutzen 124 mm 149 mm

Artikel Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter

Artikelnummer WSG125-1 WSG150-1 WSG180-1

Beschreibung Wetterschutzgitter DN125, einfach Wetterschutzgitter DN150, einfach Wetterschutzgitter DN180, einfach

Material Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Farbe / Oberfläche farblos beschichtet farblos beschichtet farblos beschichtet

Breite 254 mm 284 mm 314 mm

Höhe 267 mm 297 mm 327 mm

Tiefe Anschlussstutzen 99 mm 99 mm 99 mm

Tiefe Gitter 31 mm 31 mm 31 mm

Durchmesser Auslass 124 mm 149 mm 179 mm
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Produktgruppe E:  
PLUGGIT Edelstahlturm-Set, Dachhauben, Wetterschutzgitter
Wetterschutzgitter

Artikel Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter

Artikelnummer WSG125D WSG125D-VA WSG125D-1

Beschreibung Wetterschutzgitter DN125, doppelt,  
waagerecht

Wetterschutzgitter DN125, doppelt,  
waagerecht

Wetterschutzgitter DN125, doppelt,  
waagerecht

Material Stahlblech Edelstahl Stahlblech

Farbe / Oberfläche weiß, ähnlich RAL 9003, 
pulverbeschichtet

farblos weiß, ähnlich RAL 9003,  
pulverbeschichtet

Breite 452 mm 452 mm 452 mm

Höhe 295 mm 295 mm 295 mm

Tiefe Anschlussstutzen 99 mm 99 mm 99 mm

Tiefe Gitter 76 mm 76 mm 76 mm

Außendurchmesser 124 mm 124 mm 124 mm

Achsabstand 205 mm 205 mm 245 mm

Artikel Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter

Artikelnummer WSG125DS WSG125DS-VA WSG125D-160

Beschreibung Wetterschutzgitter DN125, doppelt,  
senkrecht

Wetterschutzgitter DN125, doppelt,  
senkrecht

Universelles Doppel-Wetterschutzgitter 
DN125, für AD160, waagerecht

Material Stahlblech Edelstahl Stahlblech

Farbe / Oberfläche weiß, ähnlich RAL 9003,  
pulverbeschichtet

farblos weiß, ähnlich RAL 9003,  
pulverbeschichtet

Breite 245 mm 245 mm 500 mm

Höhe 495 mm 495 mm 266 mm

Tiefe Anschlussstutzen 99 mm 99 mm 99 mm

Tiefe Gitter 76 mm 76 mm 76 mm

Außendurchmesser 124 mm 124 mm 124 mm

Achsabstand 205 mm 205 mm 245 mm – 354 mm (variabel verstellbar)
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Produktgruppe E:  
PLUGGIT Edelstahlturm-Set, Dachhauben, Wetterschutzgitter
Wetterschutzgitter

Artikel Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter

Artikelnummer WSG150D-VA WSG150D-1 WSG150D

Beschreibung Wetterschutzgitter NW150, doppelt, 
waagrecht

Wetterschutzgitter NW150, doppelt, 
waagrecht

Wetterschutzgitter NW150, doppelt, 
waagrecht

Material Edelstahl Stahlblech Stahlblech

Farbe / Oberfläche farblos weiß, ähnlich RAL 9003, pulverbeschichtet weiß, ähnlich RAL 9003, pulverbeschichtet

Breite 545 mm 545 mm 545 mm

Höhe 327 mm 327 mm 327 mm

Tiefe Anschlussstutzen 99 mm 99 mm 99 mm

Tiefe Gitter 95 mm 95 mm 95 mm

Außendurchmesser 149 mm 149 mm 149 mm

Achsabstand 230 mm 275 mm 230 mm

Artikel Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter

Artikelnummer WSG150DS WSG150DS-VA

Beschreibung Wetterschutzgitter NW150, doppelt, senkrecht Wetterschutzgitter NW150, doppelt, senkrecht

Material Stahlblech Edelstahl

Farbe / Oberfläche weiß, ähnlich RAL 9003, pulverbeschichtet farblos

Breite 245 mm 245 mm

Höhe 495 mm 495 mm

Tiefe Anschlussstutzen 99 mm 99 mm

Tiefe Gitter 93 mm 93 mm

Außendurchmesser 149 mm 149 mm

Achsabstand 230 mm 230 mm

Artikel Wandhaube Wandhaube

Artikelnummer WH150-1 WH180-1

Beschreibung Wandhaube DN150 mit Einführstutzen auf IPP46 Wandhaube DN180 mit Einführstutzen auf IPP46

Material Stahlblech lackiert Stahlblech lackiert

Farbe / Oberfläche weiß, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet weiß, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet

Breite 251,1 mm 285 mm

Höhe 259,5 mm 370 mm
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Produktgruppe F:  
PLUGGIT Zubehör
Sole-Erdwärmetauscher

Artikel Sole-Erdwärmetauscher Steuerung

Artikelnummer SWT180 SWT180-S

Beschreibung Sole-Erdwärmetauscher mit Sole-Gemisch (Wasser-Frost-
schutz-Gemisch) zur optimalen Nutzung der Erdreichtempera-
turen. Erwärmung der Außenluft im Winter und Vorkühlung im 
Sommer.

Steuerung für SWT180

Material Stahlblech, pulverbeschichtet Gehäuse Kunststoff

Anschluss
Lüftungsrohre

IsoPlugg Dämmrohre IPP150 oder IPP180 handelsübliche, 
dampfdiffusionsdicht gedämmte Rohre 150 mm oder 180 mm

–

Anschluss Soleleitungen 15 x 1 mm Kupferrohr –

Luftvolumenstrom max. 330 m³/h –

Soleförderleistung 150 – 200 l/h –

Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar –

Filter G4 Standard –

Filter F7 optional –

Breite 420 mm 120 mm

Höhe 480 mm 87 mm

Tiefe 504 mm 50 mm

Gewicht 35 kg 275 g

GTC Hygiene-Luft-Erdwärmetauscher „radondicht“

Artikel GTC Hygiene-Luft-Erdwärmetauscher

Artikelnummer GTC205-1 

Beschreibung GTC Hygiene-Luft-Erdwärmetauscher zur optimalen Nutzung der Erdreichtemperaturen.
Erwärmung der Außenluft im Winter und Vorkühlung im Sommer.

Material PP

Kanaldurchmesser NW 205 mm, glattwandiges Innenrohr

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612: 0,22 W/mK

Leitungslänge mind. 25 m

Druckverlust (Pa) 30 Pa (250 m³/h, 30 m, 4 Kurven)

Auslegungsvolumenstrom max. 400 m³/h

Lehmboden 90 – 100 % Energieeffizienz

Sandboden 85 – 90 % Energieeffizienz

Tonboden 85 % Energieeffizienz

Kiesboden 80 % Energieeffizienz

Höhe Haube ca. 40 cm mit Filterelement



38  – ein Unternehmen der Soler&Palau Ventilation Group

PLUGGIT Produktinformationen 01/2018

Produktgruppe F:  
PLUGGIT Zubehör
Zubehör

Artikel Zusatzsteuerung Digitalstecker Kabelbaum Kabelbaum

Artikelnummer HACII DS4 APKB1 APKB2

Beschreibung Zusatzsteuerung für Pluggit 
Wohnraumlüftungsgeräte
AP190 / AP310 / AP460 / AD160 
zur Installation von Zubehör-
komponenten (CO2-, rel. 
Feuchtesensoren, Klappen, 
Rauchsensoren, Unterdruck-
wächter, wasserbasierte Vor- 
und Nachheiz register)

Digitalstecker für AP190 /  
AP310 / AP460 / AD160 zur 
Installation von Zusatzkom-
ponenten, z. B. Rauchmelder, 
Unterdruckwächter

Kabelbaum für Zusatzfunk-
tionen für AP180 / AP300 /  
AP300N / AP450 / AR100 /  
AR150, Länge 2,8 m

Kabelbaum für Alarmfunktion 
Steuerspannung (0 V – 10 V), 
für AP180 / AP300 / AP300N /  
AP450 / AR100 / AR150,  
Länge 2,8 m

Material Gehäuse aus Kunststoff Kunststoff Kabel Kabel

Farbe weiß grün grau grau

Breite 170 mm 14 mm 2,8 m 2,8 m

Höhe 140 mm 12 mm – –

Tiefe 97 mm 15 mm – –

Geräteserie Avent P und D Avent P und D Avent P und R Avent P und R

Verteilerschränke

Artikel Verteilerschrank Verteilerschrank Verteilerschrank Verteilerschrank Verteilerschrank

Artikelnummer  VS502 VS503 VS505 VS506 VS507

Beschreibung 2 Abgänge 3 Abgänge 5 Abgänge 6 Abgänge 7 Abgänge

Material Unterputzkasten verzinktes Stahlblech, Rahmen und Stecktür kunststoffbeschichtet

Farbe Estrichprallblech weiß ähnlich RAL 9016

Breite 682 mm 822 mm 987 mm 1.122 mm 1.272 mm

Höhe 664 mm 664 mm 664 mm 664 mm 664 mm

Tiefe 155 mm 155 mm 155 mm 155 mm 155 mm
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Produktgruppe G: 
PLUGGIT Komfort–Lösungen
Luftbefeuchtung AeroFresh Plus

Artikel Befeuchtung Basis-Set AeroFresh Plus 

Artikelnummer BF5

Beschreibung Befeuchtung Basis-Set AeroFresh Plus bestehend aus: Befeuchtungsgerät inkl. Regelung,  
1,5 m Dampfschlauch NW 22 / 29 mm, 2 m Kondensatschlauch, NW 6 / 10 mm Nenndampfleistung 2,7 kg/h

Leergewicht 10 kg

Max. Füllgewicht 13,5 kg

Spannung 230 V AC

Strom 8,7 – 11,3 A

Leistung 2 kW

Dampfleistung 2,7 kg/h

Dampfzylinder Typ 824

Max. relative Feuchte 80 %

Anschluss Dampfschlauch 22 mm

Anschluss Wasserleitung 3/4’’

Wasserdruck 1 – 10 bar

Wasserhärtebereich 1,3-3,8 mmol/l (früher 7 – 21 °DH)

Anschluss Hygrothermogeber 3 x 0,5 mm², 0 – 10 V / 2 x 0,8 mm², 4 – 20 mA

Anschluss Hygrostat 2 x 0,75 mm²

Elektrische Leitfähigkeit des 
Wassers

125 – 1.250 μS/cm

Breite 370 mm

Höhe 590 mm

Tiefe 215 mm

Artikel Befeuchtungsstrecke Sicherheitsset Befeuchtung

Artikelnummer BF5-BS BF5-FS

Beschreibung Befeuchtungsstrecke Anschluss DN150 
pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL 9016 inkl. Dampflanze

Sicherheitsset Befeuchtung für AeroFresh Plus bestehend aus: 
1 Hygrothermgeber 4 – 20 mA
1 Hygrostat

Leergewicht 8,7 kg –

Breite 1.130 mm –

Höhe 260 mm –
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Produktgruppe G: 
PLUGGIT Komfort–Lösungen
Luftaufbereitung PluggVoxx

Artikel PluggVoxx PluggVoxx

Artikelnummer PV150 PV180

Beschreibung PluggVoxx by bioclimatic Luftaufbereitung DN150 für Wohn-
raumlüftungsgeräte. Bekämpft Gerüche, Bakterien, Viren und 
Pollen durch Luftionisation und UV-Behandlung.

PluggVoxx by bioclimatic Luftaufbereitung DN180 für Wohn-
raumlüftungsgeräte. Bekämpft Gerüche, Bakterien, Viren und 
Pollen durch Luftionisation und UV-Behandlung.

Abmessungen (B x H x T) 520 mm x 300 mm x 260 mm 520 mm x 300 mm x 260 mm

Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 40 W max. 40 W

Durchschnittlicher
Energieverbrauch in 24 Std. 

ca. 0,96 kWh
dies entspricht ca. 7,50 € / Monat

ca. 0,96 kWh
dies entspricht ca. 7,50 € / Monat

Gewicht ca. 12,5 kg ca. 12,5 kg

Für Luftvolumenströme bis 350 m³/h bis 350 m³/h

Durchmesser Anschluss DN150 DN180

Allergiefilter

Artikel Allergiefilter mit elektrostatischen Pollenfilter F7

Artikelnummer AF400

Beschreibung Allergiefilter mit elektrostatischem Pollenfilter F7, DN160 (Nippel)
Achtung: Karbonfilter (Aktivkohlefilter) AF400-AK muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Max. Volumenstrom 400 m³/h

Spannung 220-230 V AC, 50 Hz

Leistungsbedarf 7 W

Material Blech galvanisiert

Gewicht 11 kg

Länge 500 mm

Breite 240 mm

Höhe 270 mm

Vorfilter G3

Reinigungsgrad 95 – 100 %

Kohlefilter Klasse 20 PPI 700 g/m³
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Produktgruppe G: 
PLUGGIT Komfort–Lösungen
PluggMar – Luft-Wärme-Elemente Neubau, PluggMar Wand

Artikel PluggMar Wandausführung Design-Blende Glas

Artikelnummer PM900W BG900

Beschreibung PluggMar Wand inkl. Heizungsanschluss. Einbau Aufputz  
(mit AM900) möglich

Blende Glas weiß für PM900W

Einbau Wand –

Heizleistung (Luftleistung) 1.000 W bei 50 m³/h, 55 / 45 / 20 ˚C –

Material Stahlblech, kunststoffbeschichtet Einscheiben-Sicherheitsglas

Farbe weiß weiß

Länge 900 mm 1.000 mm

Breite 390 mm 440 mm

Tiefe 63 mm 6 mm

Installation Heizungsanschluss: 1/2“ Innengewinde,  
Pluggit PluggFlex-Kanal PK200

Installation mit Punkthalterungs-Set PH900

Regelung für PluggMar Wand & Wand Elektro

Artikel Elektronischer Raumregler

Artikelnummer PMBTW

Beschreibung Elektronischer Raumregler zur Bedienung des PM900W

Material Polycarbonat

Farbe weiß

Breite 90 mm

Höhe 86 mm

Tiefe 14 mm

Installation in Unterputzdose (ø 55 mm)
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Produktgruppe G: 
PLUGGIT Komfort–Lösungen
PluggMar Wand Elektro

Artikel PluggMar Elektro – Wandausführung PluggMar Elektro – Wandausführung

Artikelnummer PM830WE PM840WE

Beschreibung PluggMar Wand Elektro zur elektrischen Nachheizung.  
Installation geeignet für Räume ohne Anschluss an ein Warm-
wasser-Heizungsnetz.

PluggMar Wand Elektro zur elektrischen Nachheizung.  
Installation geeignet für Räume ohne Anschluss an ein Warm-
wasser-Heizungsnetz.

Einbau Wand Wand

Heizleistung (Luftleistung) 500 W bei 30 m³/h 600 W bei 50 m³/h

Material Stahlblech, verzinkt Stahlblech, verzinkt

Farbe silber silber

Länge 250 mm 250 mm

Breite 250 mm 250 mm

Höhe 75 mm 75 mm

Installation PluggFlex-Kanal PK150 PluggFlex-Kanal PK200

PluggMar Wand Elektro

Artikel Design-Blende Glas Blende Metall

Artikelnummer BG820 BW820

Beschreibung Blende Glas weiß für PM830WE / PM840WE Blende Metall, pulverbeschichtet, weiß für PM830WE / PM840WE

Material Einscheiben-Sicherheitsglas Metall pulverbeschichtet

Farbe weiß weiß RAL 9010

Breite 310 mm 320 mm

Höhe 310 mm 320 mm

Tiefe 6 mm 6 mm

Installation Installation mit Punkthalterungs-Set PH820 Schrauben (im Lieferumfang beinhaltet)
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Produktgruppe G:  
PLUGGIT Komfort-Lösungen
PluggMar Boden

Artikel PluggMar Bodenausführung

Artikelnummer PM1100BVR

Beschreibung PluggMar Boden inkl. Steuerung als Wasserkonvektor für den Einbau in Wohnräumen

Einbau Boden

Heizleistung (Luftleistung) max. 1.300 W bei 50 m³/h, Primärluft und V / R 65 / 45

Material Stahlblech verzinkt, kunststoffbeschichtet

Farbe schwarz

Länge 1.135 mm

Breite 255 mm

Höhe 115 mm

Installation Heizungsanschluss: 1/2“ Innengewinde, PluggFlex-Kanal PK200

Artikel Elektronischer Raumregler

Artikelnummer PMBTU

Beschreibung Elektronischer Raumregler zur Bedienung des PM1100BVR. Regelung der 3-Stufen und der Raumtemperatur durch einen  
Zweipunktstellantrieb.

Material Polycarbonat

Farbe weiß

Breite 90 mm

Höhe 86 mm

Tiefe 14 mm

Installation In Unterputzdose (ø 55 mm)

Artikel Gitterrost Aluminium Linearrost Edelstahl

Artikelnummer GRA1100 GRE1100

Beschreibung Gitterrost Aluminium für PM1100BVR Linearrost Edelstahl für PM1100BVR

Material Aluminium Edelstahl

Farbe silber silber

Breite 1.132 mm 1.132 mm

Höhe 248 mm 248 mm

Tiefe 18 mm 18 mm

Installation Gitterrost zur Abdeckung des PM1100BVR Gitterrost zur Abdeckung des PM1100BVR
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Die Lüftungsspezialisten für den Wohnungsbau

Einheitszentrale Lüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung  

für den Geschosswohnungsbau

PluggPlan Lüftungssystem  
einheitszentral

PluggPlan Lüftungssystem  
einheitszentral mit Schachtführung  

und Stützventilatoren

Installationsebene 
in der Betondecke

Installationsebene 
unter der Decke

Installationsebene 
in der Dämmung

Komfort-Wohnraumlüftungssysteme 
mit Wärmerückgewinnung  
zentral und einheitszentral

Einheitszentrales  
Einfamilienhaus / Zweifamilienhaus

Wohnungsweise  
Geschosswohnungsbau

Abluftsysteme 
mit Feuchtesteuerung

Dezentrale  
Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung

Einzelraumlüfter DUO mit  
Zu- und Abluft

Einzelraumlüfter MONO mit 
Abluftventilator

Installation in  
der Außenwand

Baustelle 
Komplette Lüftungslösungen für alle  

Wohngebäude aus einer Hand

3-stufiger Vertrieb  
über qualifizierte  
Pluggit-Großhändler  
und Fachbetriebe

3-stufiger Vertrieb 
über qualifizierte 
S&P-Großhändler  
und Fachbetriebe

 Koordination

● Technische Beratung 
● Planungsunterstützung
● Schnittstellenminimierung
 ● Projektorganisation
● Distribution
● After Sales Service

Kompetenz in allen 
Lüftungssystemen 

für den Wohnungsbau

Einfamilienhaus/ 
Zweifamilienhaus

Geschosswohnungsbau
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Komfort-Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
zentral und einheitszentral

Einheitszentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung  
für den Geschosswohnungsbau

Dezentrale Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung
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Komfort-Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
zentral und einheitszentral

Einheitszentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung  
für den Geschosswohnungsbau

Dezentrale Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung
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Komfort-Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
zentral und einheitszentral

Einheitszentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung  
für den Geschosswohnungsbau

Dezentrale Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung

Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 München | Telefon +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100

Hier im Überblick alle technischen  
Produktinformationen:


