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Komfort-Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
zentral und einheitszentral

Einheitszentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung  
für den Geschosswohnungsbau

Dezentrale Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung
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Einheitszentrale Lüftungssysteme mit  
Wärmerückgewinnung für den Geschosswohnungsbau

■  �Für kleinere und mittlere Wohneinheiten mit bis zu 3 Ablufträumen  
(Küche, Bad, WC)

■  �Nutzerunabhängige Betriebsweise für dauerhaften Gebäudeschutz
■  �Niedrigster Stromverbrauch und einfachste Wartung
■  �Umlagefähig nach § 559 BGB und förderfähig nach KfW
■  �Hohe Nutzerakzeptanz durch zug- und geräuschfreien Betrieb
■  �Schnelle, einfache Montage an einem Manntag
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PluggPlan Pakete

Artikel PluggPlan – Anschluss-Paket

Artikelnummer PP-A

Beschreibung Flexible Anschlussleitung zur Verbindung des Lüftungsgerätes PP-G mit dem 4-fach-Verteiler PP-V4 mit schallreduzierender 
Wellenstruktur

Material PE

Farbe blau

Innendurchmesser 95 mm

Außendurchmesser 104 mm

Inhalt 4 m Ring

Artikel PluggPlan – Basis-Paket

Artikelnummer PP-B

Beschreibung Basis-Paket zur Verbindung der Luftauslässe mit dem Luftverteilkanal PP-C

Material ABS

Farbe blau

Inhalt 2 x 4-fach-Verteiler PP-V4
4 x Endkappe PP-EK
1 x Bogen PP-BO90
1 x Klebeband 25 m / TESA PP-KB
2 x Nippel-Verbinder PP-VN
2 x PP-C Nippel / Nippel-Verbinder PP-UA

Artikel PluggPlan – Channel-Luftverteilung

Artikelnummer PP-C

Beschreibung Luftverteilkanal zur Verlegung unter der Decke oder in der Betonkonstruktion als Zu- oder Abluftkanal mit schallreduzierender 
Wellenstruktur

Material PE

Farbe blau

Abmessungen 92 mm x 50 mm (B x H)

Inhalt 10 m Flachkanal als Ring



4  – ein Unternehmen der Soler&Palau Ventilation Group

PLUGGIT Produktinformationen 03/2018

PluggPlan Pakete

Artikel PluggPlan – Dämmrohr 500 PluggPlan – Eck-Dämmrohr 45°

Artikelnummer PP-D PP-E

Beschreibung Dampfdichte Dämmrohre für Außen- und Fortluftleitungen. 
Erfüllen die Anforderungen nach DIN 1946-6.

Dampfdichte Eck-Dämmrohre für Außen- und Fortluftleitungen. 
Erfüllen die Anforderungen nach DIN 1946-6.

Material EPP (expandiertes Polypropylen) EPP (expandiertes Polypropylen)

Farbe anthrazit anthrazit

Dichte 60 kg/m³ 60 kg/m³

Lieferlänge 500 mm –

Radius – 235 mm

Innendurchmesser 95 mm 95 mm

Außendurchmesser 165 mm 165 mm

Wandstärke 35 mm 35 mm

Wärmedurchgangskoeffizient 0,039 W/m²K 0,039 W/m²K

Inhalt 4 x 0,5m Dämmrohr 4 x Eck-Dämmrohr 45° Bogen

Artikel PluggPlan – Funktions-Auslass

Artikelnummer PP-F

Beschreibung Zu- und /oder Abluftauslass für Wand- oder Deckenmontage mit Einstellung und Drosselung des Luftvolumenstromes durch  
Luftleitflügel. Inklusive 1x Bulprenfilter für die Abluft   

Material ABS

Farbe weiß

Abmessungen 144,5 mm x 88,5 mm x 15 mm (L x B x H)

Inhalt 2 x Funktionsauslass mit Luftleitflügeln
1 x Bulprenfilter
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PluggPlan Pakete

Artikel PluggPlan – Lüftungsgerät Avent G

Artikelnummer PP-G

Beschreibung Bedarfsgeführtes Lüftungsgerät bis max. 105 m³/h für Wand und Deckenmontage

Höhe 850 mm

Breite 550 mm

Tiefe 170 mm

Kanalanschluss Nippel DN95

Anschluss Außen- und  
Fortluftleitungen

PP-D/PP-E Dämmrohr 500 mm / 45°-Ecke, di 95 mm

Gewicht 20 kg

Material EPP-Körper, Frontplatte Stahlblech weiß lackiert

Kondensatanschluss ¾“ Schlauch

Versorgungsspannung 230 V AV, 50 Hz, Schukostecker

max. Leistungsaufnahme 29,8 W (105 m³/h bei 80 Pa)

spez. elektr. Leistungsaufnahme 
(Ref. Pkt.)

0,27 W/(m³/h)

Luftvolumenstrom Stufe I 85 m³/h

Luftvolumenstrom Stufe II 105 m³/h

Geräteschallpegel LwA (2) 44 dB(A)
(60 m³/h bei 50 Pa)

Umgebungstemperatur  
im Aufstellraum

+12 bis +50 °C

Außenlufttemperatur (Frost-
schutz)

bis -15 °C

Ablufttemperatur +12 °C bis +50 °C

Konstant-Volumenstromregelung Bedarfsgeführte Steuerung über rel. Feuchte

Gleichstromventilatoren 2 Stück, EC Radial, vorwärts gekrümmt

Kreuz-Gegenstrom- 
Wärmetauscher

Kunststoff

Filter Filterqualität G4 (Zu- und Abluft) optional Filterqualität F7 (Außenluft)

Wärmebereitstellungsgrad  
gem. DIBt-Zulassung

80,1 % 

Wärmebereitstellungsgrad  
gem. PHI-Zulassung

80,3 %

Schutzklasse IP21
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Artikel PluggPlan – Neubau-Paket / Deckenbögen

Artikelnummer PP-N

Beschreibung Multifunktionaler Bogen 90° PP-BO90 für den Deckenanschluss im Neubau

Material ABS

Farbe blau

Abmessungen max 150 mm x 208 mm (B x H)

Abmessungen min  150 mm x 112 mm (B x H)

Anschluss PP-C (92 x 50 mm)

Inhalt 5 x Bogen 90° 

Artikel PluggPlan – Außenwandgitter

Artikelnummer PP-W

Beschreibung Außenwandgitter PP-W zur senkrechten und waagerechten Installation an der Außenwand

Material Abdeckung PMMA / ABS

Material Grundplatte PS (Polystyrol)

Farbe weiß

Abmessungen Grundplatte 210 mm x 481 mm x 50 mm (B x H x T)

Abmessungen Abdeckgitter 120 mm x 120 mm (B x H) 

Achsabstand 250 mm

Inhalt 1 x Außenwandgitter 
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PluggPlan-Ersatzfilter / Zubehör

Artikel Bedienteil für PluggPlan

Artikelnummer PP-S 

ohne Abbildung

Beschreibung Kabelgebundene Unterputzversion der Steuerung für PluggPlan, zur Steuerung von 3 Lüfterstufen und des Automatikbetriebes, 
mit Fehleranzeige, Fehler- und Filterquittierung.

Anschluss 4 x 0,25 mm² 

Länge max. 50 m

Artikel Bedienteil für PluggPlan

Artikelnummer PP-SAP

ohne Abbildung

Beschreibung Kabelgebundene Aufputzversion der Steuerung für PluggPlan, zur Steuerung von 3 Lüfterstufen und des Automatikbetriebes,  
mit Fehleranzeige, Fehler- und Filterquittierung.

Anschluss 4 x 0,25 mm² 

Länge max. 50 m

Artikel Elektro-Heizregister-Set

Artikelnummer PP-HR

ohne Abbildung

Beschreibung Elektro-Heizregister-Set, MBE-100/08 B-R P, mit integrierter Temperaturregelung, externem Kanaltemperaturfühler und  
Differenzdruckschalter.

Anschluss DN100

Leistung 800 W
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Die Lüftungsspezialisten für den Wohnungsbau

Einheitszentrale Lüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung  

für den Geschosswohnungsbau

PluggPlan Lüftungssystem  
einheitszentral

PluggPlan Lüftungssystem  
einheitszentral mit Schachtführung  

und Stützventilatoren

Installationsebene 
in der Betondecke

Installationsebene 
unter der Decke

Installationsebene 
in der Dämmung

Komfort-Wohnraumlüftungssysteme 
mit Wärmerückgewinnung  
zentral und einheitszentral

Einheitszentrales  
Einfamilienhaus / Zweifamilienhaus

Wohnungsweise  
Geschosswohnungsbau

Abluftsysteme 
mit Feuchtesteuerung

Dezentrale  
Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung

Einzelraumlüfter DUO mit  
Zu- und Abluft

Einzelraumlüfter MONO mit 
Abluftventilator

Installation in  
der Außenwand

Baustelle 
Komplette Lüftungslösungen für alle  

Wohngebäude aus einer Hand

3-stufiger Vertrieb  
über qualifizierte  
Pluggit-Großhändler  
und Fachbetriebe

3-stufiger Vertrieb 
über qualifizierte 
S&P-Großhändler  
und Fachbetriebe

 Koordination

● Technische Beratung 
● Planungsunterstützung
● Schnittstellenminimierung
 ● Projektorganisation
● Distribution
● After Sales Service

Kompetenz in allen 
Lüftungssystemen 

für den Wohnungsbau

Einfamilienhaus/ 
Zweifamilienhaus

Geschosswohnungsbau
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Einheitszentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung  
für den Geschosswohnungsbau

Dezentrale Wohnraumlüftungssysteme  
mit Wärmerückgewinnung

www.pluggit.com

  Technische Produktinformation 02/2018

Gültig ab 01.01.20182
1

3

Komfort-Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
zentral und einheitszentral

Einheitszentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung  
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Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 München | Telefon +49 89 411125-0 | Fax +49 89 411125-100

Hier im Überblick alle technischen  
Produktinformationen:


